








plaquetas

REVESTIMENTOS

klink-klak
F243702 / 24x5,2x1,4

F243703 / 24x11x5,2x1,4 - angular
 

onda
F243705 / 24x5,2x2,5

LAVAMANOS

olimpo
F419001 / 16x45x38

PISCINAS
REFERÊNCIAS

borde mediterráneo
F342501 / 33x33x2,2

esquina borde mediterráneo
F342502 / 41x33x3,5 - interior

F342503 / 33x33x3 - exterior

rejilla XL
F342609 / 16,5x24x2

F342611 / 33x24x2 - esquina interior
 







características técnicas

NATURAL
características técnicas

LAVA

RESISTÊNCIA AO RISCO E AO CORTE
8 (mohs) segundo a norma UNE-EN 101 

RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA
< 180 mm³ segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-6

RESISTÊNCIA AO GELO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-12

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-5

DIMENSÕES E ASPECTO DA SUPERFÍCIE
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-2

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-9

RESISTÊNCIA QUÍMICA
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-13

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-14

TEMPERATURA DE COZEDURA
1360ºC segundo o certificado 
BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas 

ABSORÇÃO DE ÁGUA
< 3% segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-3  grupo Alba

RESISTÊNCIA À FLEXÃO
> 30 N/mm² segundo a norma UNE-EN
ISO 10545-4

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
valor R-12 segundo a norma DIN 51130

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
grupo C segundo a norma DIN 51097

CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO (CTE)
Classe 3, secção SU1 segundo a norma 
UNE-ENV 12633:2003

R-12

CTE

RESISTÊNCIA AO RISCO E AO CORTE
8 (mohs) segundo a norma UNE-EN 101 

RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA
< 180 mm³ segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-6

RESISTÊNCIA AO GELO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-12

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-5

DIMENSÕES E ASPECTO DA SUPERFÍCIE
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-2

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-9

RESISTÊNCIA QUÍMICA
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-13

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-14

TEMPERATURA DE COZEDURA
1360ºC segundo o certificado 
BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas 

ABSORÇÃO DE ÁGUA
< 3% segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-3  grupo Alba

RESISTÊNCIA À FLEXÃO
> 30 N/mm² segundo a norma UNE-EN
ISO 10545-4

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
valor R-12 segundo a norma DIN 51130

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
grupo C segundo a norma DIN 51097

CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO (CTE)
Classe 3, secção SU1 segundo a norma 
UNE-ENV 12633:2003

R-12

CTE



características técnicas

ANTICA
características técnicas

BASALTO

RESISTÊNCIA AO RISCO E AO CORTE
8 (mohs) segundo a norma UNE-EN 101 

RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA
< 350 mm³ segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-6

RESISTÊNCIA AO GELO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-12

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-5

DIMENSÕES E ASPECTO DA SUPERFÍCIE
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-2

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-9

RESISTÊNCIA QUÍMICA
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-13

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-14

TEMPERATURA DE COZEDURA
1280ºC segundo o certificado 
BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas 

ABSORÇÃO DE ÁGUA
< 0,0% segundo a norma UNE-EN 
ISO 13748-1  grupo Alba

RESISTÊNCIA À FLEXÃO
> 25 N/mm² segundo a norma UNE-EN
ISO 10545-4

CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO (CTE)
Classe 3, secção SU1 segundo a norma 
UNE-ENV 12633:2003

CTE

RESISTÊNCIA AO RISCO E AO CORTE
8 (mohs) segundo a norma UNE-EN 101 

RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA
< 180 mm³ segundo a norma UNE-EN 
ISO 10545-6

RESISTÊNCIA AO GELO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-12

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-5

DIMENSÕES E ASPECTO DA SUPERFÍCIE
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-2

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-9

RESISTÊNCIA QUÍMICA
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-13

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Cumpre a norma UNE-EN ISO 10545-14

TEMPERATURA DE COZEDURA
1360ºC segundo o certificado 
BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas 

ABSORÇÃO DE ÁGUA
< 0,0% segundo a norma UNE-EN 
ISO 13748-1  grupo Alba

RESISTÊNCIA À FLEXÃO
> 30 N/mm² segundo a norma UNE-EN
ISO 10545-4

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
valor R-12 segundo a norma DIN 51130

CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO (CTE)
Classe 3, secção SU1 segundo a norma 
UNE-ENV 12633:2003

R-12

CTE






